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目 录 使 用 须 知

    速上升容易出现事故。

●  使用本机时,需按装相同功率的电源线，空气开关,及可靠接地.禁止将

    外.

    和控制。

●  本机有效使用年限为5年,超过此期限应作定期保养。

●  本机如靠墙摆放时,进风口离墙至少要2米以上,出风口离墙必须在 2米    

    内,请勿将湿度传感器淋湿或在多尘环境中使用，否则会影响 湿度检测

    在低于5℃时,环境的绝对湿度相当低,没有必要使用该机。

●  严禁在易燃,易爆,化工,腐蚀的气体,尘埃环境中使用,机器的周围至少

●  本机除湿量较大，在同一环境中使用多台机器，会出现不同的温、湿 

    响除湿效果.请勿靠近热源使用,以免增加用电量出现安全事故。

    度，属正常现象。

    常现象),若长期在高温下使用会影响机器寿命，也会出现安全事故。

●  若用户需要计算机控制，可另配群控或点控选控装置。也可另配多点

    38℃环境下使用时,常会使压缩机保护性停机,自动停止运转(这属于正 

●  在低温条件下使用,本机采用自然风化霜,由于化霜后水会逐渐在出水  

●  禁止用拔电源插头的方法作开关用途,禁止破损电源线或做任何加工.

●  在平坦坚固的地面上使用,进出风口请勿摆放物品,以免阻碍通风,影

    应保持200cm空气流通空间.在移动或摆放时,本机倾斜度请勿超过45°

●  使用本机需定期清洗过滤网，在灰尘较大的环境中使用应采取隔离措 

施。

●  整机保修6个月，其中湿度传感器属易损精密器械，不在保修范围    

    以上,否则会影响除湿效果或引起机器故障.

   口结冰,避免水从积水盘中溢到室内.请定时停机,待冰融化后,再开机。

使用注意事项:

●  本机温度适合范围为5℃-38℃,最佳使用环境温度为18℃-30℃，在高于    

    否则会降低使用寿命，或出现事故。在狭小的空间使用会使空间温度迅

    湿度控制仪，须根据用户的需要单独开发。

    手指或棍棒等插入出风口,禁止私自改造,在本公司技术人员指导下除

●  排水管不要高于排水口的高度,否则水会流入机器内部或室内,造成机

    器漏电而损坏部件或出现事故.

使用须知

产品结构说明

控制面板及操作方法

接线安装方法

排水方法

维修保养

常见现象与故障排除

技术规格及装箱清单
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DH-2402B DH-3502B 

DH-2402B
DH-3502B

设定湿度

RH Setup

温湿故障
Malfunction

开关/待机 化霜/温感故障 除湿/湿控

On/Off/
Standby

Dehumidify/
RH control

           Defrost/
Temp.sensor failure

按"开关"键一次,开关

/待机灯和除湿/湿控灯长

亮,即开机.再按一次灯

灭,即关机.如第二次开

机离上次关 机不到三分

钟,绿灯闪烁,为待机状

态，延时三分钟后绿

灯长亮,整机开 始运行.

  开
 ON

+
 开/关
ON/OFF

 切换 
SWITCH

-

    平时显示为环境即时湿度，如果要设定控制湿度，按“切换”键至此数码管闪烁，即
显示前一次设定值，如要增、减控制湿度值，可分别按“+”、“-”键，数码显示就会相
随变更，到了你需要的值放开即可。此值重复闪烁5次后，自动恢复显示环境即时湿度
值 。
    如在切换至数码管闪烁时再按一下切换键，数码管会显示OP，此时为长开（即化霜除
外的所有时段都长开。）按“+”、“-”无效。
    随着本机除湿过程，环境湿度≤设定湿度控制值时，除湿/湿控指示闪烁，会自动停
机，当环境湿度＞设定湿度控制值3%时，除湿/湿控指示灯长亮，会自动恢复开机除湿。
    数码显示为Ex，分别表示：
    E1——缺相         E2——相序      E3——过流    E4——系统欠压
    E6——湿度传感器故障          E7——温度传感器故障 

CHKAWAI川井 除湿机

Intelligent Micro-computer control
智能微电脑控制除湿机

此(黄色)灯长亮,开
关/待机(绿色)灯闪
烁,即在化霜,压缩
泵停,风机转。开关
/待机灯长亮，此灯
灭，化霜结束，整机
开始工作。（如此灯
闪烁表 示 温 度传 感
器 故障）

   此灯和“开关
/待机”灯闪烁，
表示环境湿度值≤
设定湿度值，即自
动停机。
   此灯和“开关
/待机”灯长亮，
表示环境湿度＞设
定湿度值，即整机
自动开始除 湿 。

环境湿度

Ambient RH

R
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1.本机外接排水管长1m,在接出墙外

5

三相四线安装方法:

380V~

L1 L3L2 接机器外壳

零线

进

出

零线

N

N

L1 L3L2

380V~

(3).开关式:

(1).插头式: (2).接线端板:

      N

      L1

      L2

      L3

      N

      L1

      L2

      L3

相

线

相

线

零线 零线

地线接机架地线接机架

接  线  端  板

L1,L2,L3  380V~

15-25A

N(零线)

L1 L3

L2

输

入

输

出

接 线 安 装 方 法

6

3.如压缩机在不缺相的情况下机器开始报警,这是相序保护作

  用,请在380V三相中任意交换两相,即可正常工作.

4.接线方式按“国家布线规则安装”.

!
注 意

2.本机不配电源线，请用户自行采购与功率相匹配的电源线.

1.接线时，请先拆下后背板(下),再找到电器盒按接线方法连接.
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    先用螺丝刀拧下机器顶上上面
板的固定螺丝,小心取下上面板,再
拧下进风面板的固定螺丝,取下进风
板,即可取下过滤网.再用吸尘器清
洁过滤网或用手轻轻的拍去过滤网
上的灰尘;或用水清洗过滤网，将过
滤网晾干后装回原位..

取下上面板时，请注意（注意：
控制面板上的连接线，在装回时请
检查接线是否有松动、断开或接
错）
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技术规格及装箱清单

    名    称              数   量

    保 修 卡                1

    除 湿 机                1

    合 格 证                1

    用户手册                1

一.规格

二.装箱清单

DEHUMIDIFIER CHKAWAI

   型  号

   电  源

 名义除湿量

  输入功率

   电   流

制冷剂/注入量

  适用温度

 高温湿除湿量  

  净   重

机器外型尺寸

DH-2402B

380V～50HZ
 (三相四线）

   5.8kg/h
(27℃/RH60％)

4.15KW

8.0A

R22/2350g

5℃～38℃

762×575×1692

168Kg

DH-3502B

5.73KW

11.15A

R22/2500g

5℃～38℃

1002×575×1702

180Kg

380V～50HZ
 (三相四线）

   8.2kg/h
(27℃/RH60％)

240L 350L
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